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Vorbereiten und Mischen der

Rohkomponenten

directive

Titel Vorbereiten und Mischen der Rohkomponenten
Typ Arbeitsanweisung

Kurzfassung Vorbereitung der Schaumkomponenten
Verwandte Dokumente|Gefahrstoffverzeichniss

1. Zielsetzung

Sicherstellung eines konstanten Mischverhaltnisses der Rohstoffe (Polyol und Isocyanat), um die
geforderte Schaumdichte und Langlebigkeit der Badezubehdor-Produkte zu garantieren.

2. Sicherheitshinweise

! Gefahrstoffe s. auch Gefahrstoffverzeichniss

Beim Umgang mit den chemischen Komponenten ist folgende Schutzausristung zwingend
erforderlich:

e Schutzbrille und Chemikalienhandschuhe
e Sicherheitsschuhe S3
e Aktivierung der Punktabsaugung an der Mischstation

3. Arbeitsablauf

Vorbereitung

1. Prifen der Chargennummern der Rohstoffgebinde gegen den Produktionsauftrag
2. Sicherstellen, dass die Temperatur der Komponenten im Lagerbereich zwischen 20°C und 22°C
liegt

Konditionierung

Das Polyol-Gebinde ist vor der Entnahme fir 10 Minuten mit dem elektrischen Rihrwerk (Stufe 2) zu
homogenisieren, um ein Absetzen der Additive zu verhindern.
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Dosierung

1. Nullabgleich der Prazisionswaage (W-04)
2. Einwiegen der Komponenten im Mischbecher gemaR Rezepturvorgabe (siehe Mischtabelle
Leichtschaum-Standard)

Mischvorgang

1. Mechanisches Vermischen fur 45 Sekunden.
2. Wichtig: Auf Blasenbildung achten. Die Topfzeit betragt nach dem Mischen lediglich 120
Sekunden.

4. Qualitatskontrolle & Dokumentation

¢ Das Ist-Gewicht der Komponenten ist im Formblatt FB-PROD-05 (Mischprotokoll) zu
dokumentieren.

e Bei Abweichungen von mehr als 0,5% vom Soll-Gewicht ist die Charge zu sperren und der
Schichtfuhrer zu informieren.

Ende.

Quelle:
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